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FAGOR ELECTRÓNICA

Accesorios
BASTIDOR

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

COFRE

PUENTE MEZCLA-
DESMEZCLA 75 Ω F-F

Referencia 83112 83109 83110 83111

Aplicación
6 módulos + 

fuente
12 módulos + 

fuente
18 módulos + 

fuente

10 módulos 
+ fuente para 

Rack 19”

Mod. BST N06 BST N12 BST N18 BSK N10

Referencia 69023 69610 69620

Tensión de 
salida

24 ± 5% Vac 12 ± 5% Vac

Consumo 
(55 W salida)

70 VA 24 VA

Nº de módulos hasta 18 hasta 8 hasta 10

Dimensiones 205 x 70 x 80 mm 260 x 75 x 35 mm

Peso 0,75 Kg

Mod. SPS 523 SPS 610 SPS 620

Referencia 83608 83609 83607 83604

Aplicación
6 módulos 
Nexum + 

fuente

12 módulos 
Nexum + 

fuente

18 módulos 
Nexum + 

fuente

Cofre para 
2x18 (2x12) 

Nexum
ó 1x18 (1x12) 
Nexum + 1x8 

SCM 6000 
Unid. Aireación 

83004

Mod. CFR N106 CFR N112 CFR N118 CFR N218

Referencia 84034

Aplicación F(m)-F(m)

Mod. PMD FFN

Diseñado para actuar como soporte 
de los elementos del Sistema Modular 
Serie Nexum.
El conjunto se suministra desmontado 
y equipado con los tacos y tirafondos 
necesarios para fijarlo a la pared.
Raster 40 mm.
Dimensiones:
Ref. 83109: 531 x 139 x 15 mm.
Ref. 83110: 747 x 139 x 15 mm.
Ref. 83111: 480 x 177 x 70 mm.
Ref. 83112: 325 x 140 x 15 mm.

Módulo de alimentación previsto  
para proporcionar la tensión 
adecuada al sistema modular de la 
serie NEXUM.
Chasis en aleación de zamak con 
tapas metálicas.
Alto blindaje.

Cofre, previsto para montaje y 
protección de los elementos en el 
Sistema Modular serie Nexum.
Incorpora cerradura de seguridad.
Permite montar el Kit VNT 56 (83004)
Dimensiones:
Ref. 83608: 365 x 165 x 250 mm. (2 Kg)
Ref. 83609: 570 x 165 x 250 mm. (4 Kg)
Ref. 83607: 725 x 165 x 250 mm. (6 Kg)
Ref. 83604: 790 x 209 x 595 mm. (8 Kg)

Coaxial rígido de 75 Ω curvado para 
mezcla o desmezcla en ampificadores 
monocanal de la serie Nexum.
Raster 40 mm.

BST N12 y BST N18

SPS 523

CFR N218

CFR N118

BSK N10

AMPLIFICADORES
MONOCANAL
SERIE NEXUM


