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SERIE BSF 4xx DC
BSF 4xx DC SERIES

dB

dB

dB

dB

dB

dB

mm

TV
SAT

Kg

Referencia Reference

MODElMODElO

Nº de salidas

Banda cubierta Bande coverage

Nº of outputs

MHz

IN-OUT mA

SAT mA

5 ÷ 30 MHz 
47 ÷ 862 MHz

950 ÷ 2150 MHz 
2150 ÷ 2300 MHz

5 ÷ 30 MHz
47 ÷ 862 MHz

950 ÷ 2150 MHz
2150 ÷ 2300 MHz

5 ÷ 30 MHz 
47 ÷ 862 MHz 

950 ÷ 2150 MHz
2150 ÷ 2300 MHz

5 ÷ 30 MHz
47 ÷ 862 MHz 

950 ÷ 2150 MHz 
2150 ÷ 2300 MHz 

5 ÷ 862 MHz
950 ÷ 2300 MHz

VHF 30 ÷ 300 MHz
UHF 300 ÷ 862 MHz

SAT
950 ÷ 2300 MHz

Aislamiento entre salidas

Pérdidas de Retorno

Factor de 
apantallamiento

Output connectorsConectores de salida

Shielding 
factor

Peso (20 u.)

BSF 403 DC BSF 411 DC BSF 416 DC BSF 420 DC BSF 425 DC

86265 86266 86267 86268 86269

2

5 ÷ 2300

— Si / Yes

Si / Yes

Final
3,0 1,4 1,1 0,9
2,5 1,2 1,0 0,9

End  3,0 2,2 2,1 2,0
3,5 2,5 2,4 2,2

4,5 11,0 16,5 21,5 25,0
3,5 11,0 16,5 21,5 25,0
5,5 11,0 16,5 21,5 25,0
6 11,0 16,5 21,5 25,0

— 20 23 30 30
— 23 23 30 30
— 18 20 20 20
— 16 17 20 20

5 17 17 17 20
10 20 20 20 25
12 18 18 18 20
12 18 18 18 20

10 14

10

75

65

55

IEC 9,5 (m)
IEC 9,5 (h)

300 x 105 x 85

2

Frequency (MHz) 5 862 950 2300

TV

SAT

Paso de corriente  DC bypass 

Atenuación 
de paso

Through  
losses

Derivation  
losses

Directivity

Isolation

Return losses

Atenuación 
de derivación

Atenuación 
directiva

Dimensiones embalaje (20 u.)

Weight (20 u.)

Packing dimensions (20 u.)

E GB



Atenuación de paso
Through loss

TV SAT

OUT

IN

SAT

SAT

SAT

OUT

IN

SAT

OUT

IN

TV

TV

TV

TV

Atenuación direccional
Directional Isolation

Atenuación derivación
Tap loss

Aislamiento
Isolation

CONEXIONADO Y FIJACIÓN
CONNECTION AND FIXING

SS BTB Ref. 85031 (blanco / white).
SS BT Ref. 85020 (crema / beige).
Suplemento para montaje en superficie.
Supplement for surface mounting.

C BSD B Ref. 86231(blanco / white).
C BSD Ref. 86230 (crema / beige).
Carátula.
Front cover.
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Fagor Electrónica, S.Coop.
San Andrés, s/n. 
E-20500 Mondragón (Spain)
Tel. +34 943 712 526
Fax +34 943 712 893
E- mail: rf.sales@fagorelectronica.es
www.fagorelectronica.com

Recomendaciones de pelado para la conexión:

Peel recomendations for connection:

NOTA:
A tener en cuenta que este tipo de instalación implica dificultades en su mantenimiento, 
debido a la posible dificultad de acceso a alguna de las viviendas.

1º

Planta
Floor
Nº

dBµV

BSF
403

BSF
411

BSF
411

BSF
416

BSF
416

BSF
420

BSF
420

BSF
425

BSF
425

BSF
425

90 dBµV a 2150 MHz
80 dBµV a 862 MHz

57,5 dBµV a 2150 MHz
62,5 dBµV a 862 MHz

62
54,5

59
53,1

56
51,7

58
53,8

53,5
52,3

55,4
55,8

52,2
54,1

54,5
57,9

50,5
54,9

57,5
62,5

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Modelo
BSF

Model

Declaration: https://www.fagorelectronica.com/es/recepcion-tv/productos


